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	名称
	技术指标
	数量
	备注

	1
	万兆多模模块
	万兆多模
	2
	用于科技大楼锐捷核心交换机

	2
	万兆多模模块
	万兆多模
	2
	用于仿真实验中心机房核心交换机

	3
	万兆单模模块
	万兆单模
	1
	用于计算中心核心交换机

	4
	万兆单模模块
	万兆单模
	1
	用于校网络中心核心交换机

	5
	施工材料
	光纤跳线
	1
	　

	6
	施工费
	国标
	1
	项目安装调试，施工方与十分了解学校各个网络系统的运行状况及后期扩展计划，负责把四个楼宇之间网络负责测试、联调，并负责整个系统调试完正常运行，本项目为交钥匙工程

	7
	光纤
	48芯单模光纤
	350米
	　

	8
	千兆交换机
	≥24个千兆电口,≥4个千兆光电复用口,不低于两个扩展槽位，支持上行插卡和堆叠卡。上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡，可插拔电源，支持交流或者直流供电，转发率≥102Mpps；,背板交换容量：256Gbps,所有端口支持全线速转发，遵循IEEE 802.1d标准,16K MAC 地址容量.
	1
	　



